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Standard-Asynchronmotoren - Baureihe MR

0,09 kW ... 315 kW
Ubersicht

Beschreibung

Diese Standard-Asynchronmotoren in Wirkungsgrad-
klasse IE2 eignen sich fur den Einsatz mit den AC
Umrichtern von Parker. Diese Motoren in langlebiger,
steifer Ausfiihrung wurden speziell fir den Einsatz

in Anwendungen der Schwerindustrie entwickelt.
Mit axialer Zwangsbellftung und optionalem 2048
ppr Encoder sind die Standard-Asynchronmotoren
der Baureihe MR fur allgemeine Anwendungen in
offenen oder geschlossenen Regelkreis geeignet.
FUr verbesserte Dynamik, z.B. fur Druck- oder
Prifstandanwendungen, sollten Sie die Servo-
Asynchronmotoren der Baureihe MS einsetzen.

¢ Leichtes Aluminiumgehause bis einschlieBlich
BaugroéBe 160. Gusseisenkonstruktion ab
BaugréBe groBer 160

¢ Mindestens Schutzklasse IP55

¢ FuB-, Flansch- oder FuB- und Flanschmontage
als Option

¢ Isolationsklasse F (IEC - EN60034 -1)
e Hilfsliifter fiir Betrieb bei niedriger Drehzahl

¢ 3 PTC Thermistoren standardmaBig im Stator
eingebettet

e Haltebremse mit Handliiftung (Option)
e 2048 ppr Encoder (Option)
e 2-, 4- oder 6-polig optional

GroBzlgig dimensionierter Motor-Anschlusskasten
erleichtert den Zugang

Technische Merkmale - Ubersicht

Motortyp
Leistungsbereich

Standard-Asynchronmotor
0,09 kW ... 315 kKW

Drehzahlbereich 0 - 3000 min™'
Schutzklasse IP55

Isolationsklasse F (IEC - EN600034 -1)
Feedback Encoder (optional)
Passend fiir folgende AC30V, AC690+, AC890,
Antriebe AC890PX-M

Vereinfachter Anschluss mit vorverdrahtetem
Encoderstecker
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Standard-Asynchronmotoren
Baureihe MR: 4-polig - 0,75 kW - 315 kW, 3 x 400 VAC

Baureihe MR: 4-polig - 0,75 kW - 315 kW, 3 x 400 VAC

Bestell- Nenn- Bau- Nenn- Volllast- Wirkungs- Leistungs- Dreh- Is/In Cs/Cn
schiliissel leistung groBe drehzahl strom grad faktor moment
Pn nn [min] bei 400 V (cos() Cn
[kw] [Aeff] (%) [Nm]

MR4P00012... 0,12 TECA 631-4 1360 0,55 52 0,64 = 4 =
MR4P00018... 0,18 TECA 632-4 1310 0,7 57 0,65 - 4 -
MR4P00025... 0,25 TECA 633-4 1340 0,91 60 0,66 = 4 =
MR4P00037... 0,37 TECA 712-4 1370 1,11 65 0,74 = 6 =
MR4P00055... 0,55 TECA 713-4 1380 1,6 66 0,75 = 6 =
MR4P00075... 0,75 MS2 802-4 1410 1,79 79,6 0,76 5,27 513 2,8
MR4P00110... 1,1 MS2 90S-4 1420 2,50 81,4 0,78 7,61 6,7 3,8
MR4P00150... 1,5 MS2 90L-4 1420 3,31 82,8 0,79 10,39 7.2 4
MR4P00220... 22 MS2 100L1-4 1440 4,83 84,3 0,78 14,76 7,4 3,6
MR4P00300... 3 MS2 100L2-4 1440 6,33 85,5 0,80 20,13 7,8 3,8
MR4P00400... 4 MS2 112M-4 1440 8,23 86,6 0,81 26,89 7.1 3,1
MR4P00550... 585 MS2 132S-4 1450 10,9 87,9 0,83 36,25 7,4 2,6
MR4P00750... 7,5 MS2 132M-4 1450 14,5 88,7 0,84 49,21 7,7 2,8
MR4P01100... 11 MS2 160M-4 1450 21,6 89,8 0,82 71,86 7,7 2,7
MR4P01500... 15 MS2 160L-4 1450 28,4 90,6 0,84 97,90 73 2,4
MR4P01850... 18,5 MS2 180M-4 1460 34,4 91,4 0,85 121,32 74 2,2
MR4P02200... 22 T2C 180L-4 1460 38,95 91,6 0,89 143,89 75 2,3
MR4P03000... 30 T2C 200L-4 1460 53,31 92,3 0,88 196,22 7,9 2,4
MR4P03700... 37 T2C 225S-4 1470 72,02 92,7 0,80 240,36 6,7 2,4
MR4P04500... 45 T2C 225M-4 1480 87,21 93,1 0,80 290,35 7 23
MR4P05500... 55 T2C 250M-4 1480 96,49 93,5 0,88 354,87 7,4 2,4
MR4P07500... 75 T2C 280S-4 1480 126,56 94,0 0,91 483.92 7,5 2,2
MR4P09000... 90 T2C 280M-4 1480 149,90 94,2 0,92 580,70 7,7 2,25
MR4P11000... 110 T2C 315S-4 1480 186,69 94,5 0,90 709,75 7,8 2
MR4P13200... 132 T2C 315M-4 1480 221,09 94,7 0,91 851,69 7,8 2
MR4P16000... 160 T2C 315L1-4 1480 267,43 94,9 0,91 1032,36 7.9 2
MR4P20000... 200 T2C 315L2-4 1480 337,29 95,1 0,90 1290,45 7,7 2
MR4P25000... 250 T2C 355M-4 1480 426.35 95,1 0,89 1613,06 7,9 2
MR4P31500... 315 T2C355L-4 1480 531,23 95,1 0,90 2032,45 7,8 2

Motoren unter 0,75 kW sind nicht in Wirkungsgradklasse nach IE eingeteilt. Wenn Sie Abmessungen bendtigen, wenden
Sie sich bitte an Ihr Vertriebsburo.
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Abmessungen

Baureihe MR Ausfiihrung MS2

BaugroBe
MS2

56
63
71
80
90S
90L1/L2
100
112
1328
132M/L
160M/L
180M/L
200L

BaugroBe
MS2

56
63
71
80
90S
90L1/L2
100
112
1328
132M/L
160M/L
180M/L
200L

B3 Montage
B3 FuBmontage
H A B C K D
56 90 71 36 5,8x8,8 09
63 100 80 40 7x10 ol
71 112 90 45 7x10 ol14
80 125 100 50 10x13 019
90 140 100 56 10x13 o024
90 140 125 56 10x13 024
100 160 140 63 12x15 028
112 190 140 70 12x15 028
132 216 140 89 12x15 038
132 216 178 89 12x15 38
160 254 210/254 108 15x19 042
180 279 241/279 121 15x25 048
200 318 305 133 19x29 055
B5 Flanschmontage
M N P T S
2100 280 0120 3,0 o7
0115 095 2140 3,0 010
2130 @110 0160 3,5 010
0165 2130 0200 3,5 o012
0165 2130 0200 3,5 o012
0165 9130 9200 3,5 o012
2215 2180 2250 4,0 o015
20215 2180 9250 4,0 o015
2265 2230 @300 4,0 o015
0265 2230 @300 4,0 o015
2300 9250 @350 50 o19
2300 2250 2350 50 o019
2350 @300 9400 50 o219

E
20
23
30
40
50
50
60
60
80
80

110
110
110

©oOl0 © 0o 0o o 0o o o o o o o mEn

® © 0 o o A 0 M

10
10
12
14
16

Welle

7,2
8,5

15,5
20
20
24
24
33
33
37

42,5
49

M3
M4
M5
M6
M8
M8
M10
M10
M12
M12
M16
M18
M20

10
12
16
19
19
22
22
28
28
36
36
42

Abmessungen

Standard-Asynchronmotoren
: Baureihe MR Ausfiihrung MS2

ZZ AA

AD

12 110 156
14 120 171

17 132

186

21 160 213
25 175 229

25 [ 178
30 198
30 220
37 252
37 252

229
252
279
318
318

45 290 384
45 340 440
53 390 460

¥yds® 120

F3CC

TRS|

HD
100
108
115
133
139
139
152
167
186
186
224
260
260

BW

AC
o117
2130
0147
2163
2183
183
0205
0229
0265
0265
2325
0368
0368

B5 Montage

Allgemeines
L KK

196 1-M16x1,5
220 1-M16x1,5
241 1-M20x1,5
290 1-M20x1,5
312 1-M20x1,5

337/367 1-M20x1,5
369  2-M20x1,5
395  2-M25x1,5
437  2-M25x1,5

475/501 2-M25x1,5
640  2-M32x1,5
730  2-M32x1,5
745  2-M32x1,5

P
2
sl

B35 Montage

TBS TBW TBH
14 88 88
14 94 94
20 94 94
27 105 105
30 105 105
30 105 105
26 105 105
32 112 112
38 112 112
38 112 112
64 143 143
73 190 190
85 190 190

KK i
g
s

Wenn Sie Abmessungen von Motoren unter 0,75 kW bendtigen, wenden Sie sich bitte an Ihr Vertriebsbliro.

23



Standard-Asynchronmotoren
Hilfslifter

Hilfslufter

Alle BaugréBen kénnen mit Kihlsystem 1C416 (Zwangsbellftung) ausgestattet werden. In diesem Fall wird ein passender
Lafter unter der Lifterabdeckung installiert und entsprechend verstarkt. Fiir Motoren, die unter 25 Hz oder Gber 75 Hz
betrieben werden, empfehlen wir grundsétzlich Zwangsbeliiftung. Damit ist die Belliftung unabhéngig von der Drehzahl
des Motors.

63 20 230 50 17 92

230/400 50
7 230/400 50 25 230 50 33 92
80 230/400 50 29 230 50 35 98
90 230/400 50 32 230 50 45 97
100 230/400 50 58 230 50 30 108
112 230/400 50 69 230 50 35 93
132 230/400 50 52 230 50 32 109
160 230/400 50 70 230 50 50 145
180 230/400 50 85 230 50 47 130
200 230/400 50 105 230 50 49 140
225 230/400 50 105 230 50 70 160
250 2307400 50 115 230 50 126 167
280 230/400 50 180 230 50 149 175
315 2307400 50 480 230 50 = 205
355 230/400 50 400 230 50 = 205

Wenn mit der Bellftungsoption ein Encoder montiert ist, andert sich die Abmessung L nicht; sie ist identisch
mit der eines Motors mit natlrlicher BelUftung.
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Standard-Asynchronmotoren
Bestellschliissel: Motoren Baureihe MR

Bestellschlussel

Motoren Baureihe MR

—_
N
w
IS

MR Standard-Asynchronmotor 1 FuBmontage (B3)
emeemp Fansonmontage (89
2P 2-polig FuB- und Flanschmontage (B35)
w o s _
6P 6-polig Nicht eingebaut
3 Motornenndaten B Angebaute Bremse
00009 0,09 kW (nur 6-polig) Angebaute Handbremse
00012 0,12 kW (nicht 2-polig verfiigbar) 6 _
00018 0,18 kW Lager
00025 0,25 kW Rollen
o0sr o7k 7 _
00055 0,55 kW Ohne
00075 0,75 kW 1 einphasig
00110 1,1 KW dreiphasig
00150 15k s _
00220 2,2 kW Thermistoren
o0 3k o _
00400 4 kKW Ohne
00550 5.5 kW 1 2048 ppr Encoder
o750 7siaw 10 IPSchutzklasse (Pfichtteld)
01100 11 kW 1 IP55
01500 1siaw 11 SpezilleOptonen
01850 18,5 kW 0000 Ohne
02200 22 kW
03000 30 kW
03700 37 kW
04500 45 kW
05500 55 kW
07500 75 kW
09000 90 kW
11000 110 kW
13200 132 kW
16000 160 kW
20000 200 kW
22000 220 kW
25000 250 kW
28000 280 kW (nicht 6-polig verfiigbar)
31500 315 kW (nicht 6-polig verfligbar)




